
HERSTELLER VON WARMEN
FENSTERBÄNKEN

 UND WÄRMEDÄMMUNG



MASSGESCHNEIDERTE WÄRMEDÄMMUNG FÜR FENSTER



BEIDSEITIGE PROFILE | EINSEITIGE PROFILE | ANSCHLUSSPROFILE |
BODENEINSTANDSPROFILE




Bewährte Rohstoffe

Hohe Langlebigkeit

Niedriger 
Wärmedurchgangskoeffizient



WAS SIE DURCH DIE VERWENDUNG VON
WÄRMEDÄMMPROFILEN BEI IHREN FENSTERN

GEWINNEN

keine

Wärmebrücken

ohne Schimmel
und Pilze

geringere
Energiekosten




WAS SIND WÄRMEDÄMMPROFILE?

Wärmedämmprofile sind speziell entwickelte Formteile aus hartem, homogenem Material mit

niedrigem Wärmedurchgangskoeffizienten, die in Verbindung mit Fensterelementen die
Funktion einer zusätzlichen Wärmedämmung erfüllen.

WIE WERDEN SIE HERGESTELLT?

Wir entwerfen Profile, die genau auf ein bestimmtes Fenstersystem abgestimmt sind: aus PVC,

Aluminium oder Holz. Wir wählen die Rohstoffe je nach den angenommenen Belastungen der
Fensterkonstruktionen aus. Die Präzision beim Schneiden und Fräsen ermöglicht eine dichte
Verbindung des Wärmedämmelementes mit dem Fensterrahmen und den Gebäudewänden.

ANWENDUNGSBEREICH



FENSTER       TERRASSENTÜREN       BALKONE  SCHWELLEN VON EINGANGSTÜREN

Beständigkeit gegen
Feuchtigkeit

keine Zugluft

Dichtheit zwischen
Fenstern und

Gebäudewänden



UNSERE LÖSUNGEN

BEIDSEITIGES PROFIL

Das beidseitige Profil ist das am häufigsten verwendete
Element bei traditionellen Fenstern, bei denen Außen- und
Innenfensterbänke eingebaut werden.
Hergestellt aus XPS, 300 kPa, mit einer zusätzlichen PE-
Dichtung. 
Belastbarkeit bis zu 130 kg/lfm.

BALKONPROFIL
Das Profil ist für Fenster vom Typ FIX, Balkon- und Terrassenfenster konzipiert.
Eine breite Basis und eine auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte Höhe
ermöglichen es, den Raum zwischen Fensterrahmen und Estrich stabil auszufüllen.
Die Hinterschneidung des oberen Teils ermöglicht eine passgenaue und dichte
Verlegung von Bodenbelagselementen.

AUFLAGEPROFIL
Dieses Profil dient als Wärmedämmprofil aus Styrodur sowie als warme
Außenfensterbank.
Es wurde entwickelt, um in schwierigen Situationen zu helfen: wenn das
Projekt keine warmen Fensterbänke vorsieht, die Größe der
Fensteröffnungen deren Einbau nicht zulässt oder Sie die maximale
Oberfläche der lichtdurchlässigen Beschichtungen erhalten wollen. Diese
Lösung wird häufig bei der thermischen Sanierung von älteren Gebäuden
eingesetzt.

FENSTERBANKANSCHLUSSPROFIL XPS
Es ersetzt erfolgreich das herkömmliche Fensterbankanschlussprofil aus PVC
und kombiniert dessen Eigenschaften mit Wärmedämmeigenschaften.
Konzipiert für den Einsatz von Außen- und Innenfensterbänken.
Es eignet sich auch gut für Orte, an denen keine Fensterbänke eingebaut
werden sollen.

BODENEINSTANDSPROFIL XPS
Unübertroffen unter den Wärmedämmelementen für Terrassentüren vom Typ
HS/HST.
Entwickelt, um die Lücken im Schwellensystem präzise zu füllen und eine
optimale Kontaktfläche zu gewährleisten. Dank der modularen Verbindungen ist
jede Höhe möglich.
Hergestellt aus XPS, 300 kPa, mit einer zusätzlichen PE-Dichtung.
Belastbarkeit bis zu 450 kg/lfm.



O F F E R

BEIDSE IT IGES  PROFIL 11,00                 

E INSE IT IGES
AUSSENPROFIL  /  

 INNENPROFIL

E INSE IT IGES
AUFLAGEPROFIL  MIT
DEHNUNGSBAND IM

UNTEREN TE IL

1 0 , 0 0                 

FENSTERBANKLEISTE 4 , 0 0                  

ceny obowiązują od 11.2022

9,00                 

WÄRMEDÄMM PROFILE  XPS  300  KPA AUFTRAGSBEZOGEN GEFERTIGT  -
ABGEST IMMT AUF  DAS  FENSTERSYSTEM 

STANDARDABMESSUNG
     H  x  B  x  L  [mm]

NETTOPREIS
                 [eur/stk]

65  x  350  x  1250  

65  x  195/220  x  1250

40  x  195  x  1250

40  x  60  x  1250  

Maximal zulässige Linienlast: 
XPS 300 kPa = 160 kg/rm XPS 700 kPa = 400 kg/rm

NETTOPREIS  FÜR LÄNGE =  1250mm 

ERHÄLTL ICH IN  STARKER VERS ION 700  KPA +  70  % AUF  DEN ANGEGEBENEN PRE IS



HÖHE
         [mm]

ceny obowiązują od 11.2022

PROFIL
FÜR

BALKONFESTFENSTER
TÜR

PROF I L
B IS  ZUR  TÜR  VON

MIT  ZUSÄTZL ICHER
SCH IENENUNTERSTÜT

ZUNG

WÄRMEDÄMMPROFILE  XPS  300kPa
auf t ragsbezogen  gefer t ig t  -  abgest immt  auf  das  Fenstersys tem

F IXE  FENSTER ,  BALKON-  UND TERRASSENTÜREN PSK

NETTOPREIS
                  [eur/stk]

NETTOPREIS  FÜR LÄNGE =  1250mm 

ERHÄLTL ICH IN  STARKER VERS ION 700  KPA +  70  % AUF  DEN ANGEGEBENEN PRE IS

Maximal zulässige Linienlast: 
XPS 300 kPa = 160 kg/rm XPS 700 kPa = 400 kg/rm



NAZWA
                                

WYSOKOŚĆ
        H [mm]                                  

ceny obowiązują od 11.2022

FUNDAMENT FÜR
HS/HST  TÜREN

WÄRMEDÄMMPROFILE  XPS  300kPa
auf t ragsbezogen  gefer t ig t  -  abgest immt  auf  das  Fenstersys tem

GRÜNDUNG VON HST/HS  TERRASSENTÜREN

CENA NETTO 
                 [eur/szt ]                  

*BODEN ÜBER 110mm HÖHE
MODULAR:
KOPF  AN DAS  SYSTEM ANGEPASST
UND ERGÄNZUNGSBLOCK(S ) .

MAXIMAL ZULÄSSIGE LINIENLAST: 
XPS 300 KPA = 400 KG/M XPS 700 KPA = 1000 KG/M

NETTOPREIS  FÜR LÄNGE =  1250mm

ERHÄLTL ICH IN  STARKER VERS ION 700  KPA +  70  % AUF  DEN
ANGEGEBENEN PRE IS

ERHÄLTL ICH IN  STARKER VERS ION 700  KPA +  70  % AUF  DEN ANGEGEBENEN PRE IS



WAS SONST?



wenn die Fenster bereits montiert sind
wenn eine Wärmedämmung des Gebäudes ausgeführt wird
wenn Sie den Bereich unter der Außenfensterbank zusätzlich
dämmen wollen

ÄUSSERE UNTERFENSTERBANK
Ein vielseitiges Wärmedämmelement für den Einbau unter einer
Außenfensterbank.
Wann zu verwenden:

Die Unterfensterbank eignet sich als warme Unterlage unter der
Außenfensterbank und erleichtert so deren Einbau.

INDIVIDUELLE FORMTEILE
Wir konzipieren und fertigen individuell auf die Bedürfnisse der
jeweiligen Branche zugeschnittene Elemente: Bau, Ausbau, als
Füllelemente, Wärmedämmung – in verschiedenen Bereichen.
Wir arbeiten mit Spezialisten der Werkstoffkunde und zuverlässigen
Subunternehmern zusammen.
Wir garantieren die Lieferung von nicht standardisierten Formen
und XPS-Profilen in individuellen Abmessungen und in jeder Menge.
Wir wählen einen Rohstoff aus, der den strengsten Anforderungen
entspricht.
Wir schaffen originelle Lösungen für unsere Kunden, die Kontinuität
der Lieferungen und stets hohe Qualität gewährleisten.

SCHWELLENPROFIL
Ein Unterbauprofil aus homogenem XPS unter den Schwellen der
Eingangstüren verhindert die Bildung einer Wärme- und Feuchtigkeitsbrücke
zwischen der Türschwelle und dem Fundament.
Es beugt den sogenannten Kältebrücken vor und verhindert so das Einfrieren
der Türschwelle und die Bildung von Schimmel auf dem Boden oder das
Abfallen des Bodens. Das Schwellenprofil sorgt für die Schaffung idealer
klimatischer Bedingungen im Eingangsbereich.
Wir sind in der Lage, Wärmedämmungen für jede auf dem Markt erhältliche
Schwelle zu entwerfen und herzustellen.

JF TECHNOLOGIE
Białystok, 15-399

Handlowa 6G

ANGEBOT
office@jftechnologie.pl

+48 504 912 100

BESTELLUNGEN
export@jftechnologie.pl

+48 603 507 363



www.jftechnologie.pl


